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Trafic



Marchepied fixe

Accéder facilement à vos 
marchandises avec le 
marchepied fixe en acier. 
Également doté de deux 
butoirs, il sera un atout 
pour votre véhicule.

Rideau 
antidéperdition

Étagères relevables

Faciles à installer, 
elles vous permettent 
d’organiser vos 
livraisons. Besoin de plus 
de place ? Relevez-les 
pour optimiser l’espace.

En lanière PVC ou à air, le 
rideau anti-déperdition 
réduit les pertes de 
température tout en 
permettant un accès 
simple aux marchandises.

Rails d’arrimage

Sécurisez vos 
marchandises et vos 
livraisons avec nos rails 
d’arrimage. Configurez 
leur emplacement 
pour les adapter à vos 
besoins. 

Caractéristiques techniques 

Aménagements possibles

Le
s 

ph
ot

os
, le

s 
in

fo
rm

at
io

ns
 e

t c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

de
 c

et
te

 p
la

qu
et

te
 n

e 
so

nt
 p

as
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s. 
Le

ca
pi

ta
in

e 
se

 ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 le

s 
m

od
ifi

er
 s

an
s 

pr
éa

vi
s.

Parc d’Activités Neptune 1 | 315 rue Louise Michel | 50 009 Saint-Lô CEDEX | 
+33 (0)2 33 77 85 50 | info@lecapitaine.fr | lecapitaine.com

Scannez ce QR code et
demandez votre devis

Marketing & communication Lecapitaine - FP-33-FR-LC-A

RENAULT TRUCKS Trafic
Quelle que soit votre activité, le Renault Trucks Trafic plancher-cabine vous accompagne 
dans toutes vos livraisons. Entre légèreté et flexibilité de conduite, le Renault Trucks Trafic 
plancher-cabine est le véhicule utilitaire ideal pour tous les professionnels.

D’autres options sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez le service commercial via le QR code ci-dessous.

*   Varie suivant la configuration du véhicule. 

Longueur
hors tout

Longueur
intérieureEmpattementHauteur 

hors tout
Hauteur 

intérieure
Largeur

 intérieure
Largeur

 passage de roue
Volume

utile
Charge
utile * PTC

Configuration 
sur mesure

Grand volume de 
chargement

Maniabilité 
accrue

3 000 kg
3 030 kg

2 970 kg
3 498 mm 1 107 mm1 900 mm815 kg

jusqu’à 2 630 mm

2 830 mm

de

à
1 600 mm

1 900 mm

de

à
5 710 mm

5 910 mm

de

à
2 360 mm

2 660 mm

de

à
8 m3

10,2 m3

de

à

Accessibilité
facilitée


