
CREATO PER LA CITTÀ,
ORIENTATO AL FUTURO

Master



Strada Undicesima 2B | 10040 Rivalta di Torino (TO) | Interporto Sito Nord | Italia
+39 011 0240125 | info@lecapitaine.fr | lecapitaine.com

Marketing & communication Lecapitaine - FP-39-IT-LC-A

Deflettori
La soluzione ideale per
risparmiare energia grazie al
suo profilo aerodinamico

Paratie mobili
Questo allestimento permette
di trasportare prodotti
a temperature diverse,
preservandone la qualità e
ottimizzando lo spazio per
consegne flessibili e su misura

Scaffali
ribaltabili
Facili da installare,
sollevali per
ottimizzare lo spazio

RENAULT TRUCKS Master
Il Renault Trucks Master è il veicolo commerciale ideale per tutti i professionisti. Offre 
affidabilità e comfort per le tue consegne, adattandosi alle esigenze della tua attività e 
permettendoti di risparmiare fino al 12% di consumo energetico.

Allestimenti opzionali

Tenda d’aria
L’apertura delle porte
posteriori crea un flusso
d’aria fredda che forma
una barriera termica,
preservando la freschezza dei
tuoi prodotti senza alterarne
la qualità

Scansiona il QR code e 
richiedi il tuo preventivo
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Illuminazione 100% 
LED automatizzata 
All’apertura delle porte, la
sicurezza è migliorata grazie
a un’illuminazione ottimale

SimpleLock
Sistema magnetico che
facilita l’apertura e la
chiusura delle porte 

Telecamera
posteriore HD
Approfitta della
telecamera
integrata per una
visibilità migliore

Caratteristiche techniche 

Allestimenti di serie
* Varia in base alla configurazione del veicolo.

Chiusura
centralizzata 
antieffrazione
Sistema che permette di
mettere in sicurezza tutte le 
porte con un solo movimento

Gradino
basculante
Dispositivo pratico ed
ergonomico che facilita
l’accesso al veicolo

Aerodinamica migliorata
e design esclusivo

Migliore isolamento con 
un valore K di 0,31 W/m².°C

Peso ridotto di
300 kg*

Lunghezza
utile

Larghezza
utile

Altezza 
utile Volume Carico

utile PTT Lunghezza 
totale

Altezza
totale Interasse

Ruota
singola

da 
3 040 mm

a
4 240 mm

da
1 930 mm

a
2 230 mm 

1 850 mm
1 900 mm
1 950 mm
2 000 mm
2 050 mm
2 100 mm
2 150 mm

da
 10,8 m3

a 
20,2 m3

fino a
1 150 kg* 3,5 t

da
 5 775 mm

a
 6 975 mm

fino a
3 500 mm

3 585 mm
4 215 mm


